
UNIFLUX
Schwebekörper-Durchflussmesser

Betriebsanleitung

VAF Fluid-Technik GmbH
Gottfried-Schenker Str. 12
09244 Lichtenau

Telefon: +49 37208 814-10
Web: www.vaf-technik.de

Mail: info@vaf-technik.de



1. Technische Daten

Lieferzustand: komplett montiert betriebsbereit

Achtung: schwere Kegel mit Transportsicherung
vor dem Einbau entfernen!

Tafelmontage: mit 2 Stück M5 - Gewindebolzen möglich
max. Tafeldicke = 6mm

max. Druck: 20 bar (stoßfrei)

Genauigkeitsklasse: 4 / 2,5 / 2,5 VDI/VDE (Kompakt / Standard / Lang)

Temperatur: -15 bis 120°C (Medium)

Werkstoffe: Geräteträger: Messing vernickelt oder Edelstahl
Messrohr: Borosilikatglas
Messkegel: Edelstahl/Aluminium/Sonderwerkstoffe
Dichtungen: Viton-O-Ring

Anschlüsse: 2x 1/4“  BSP Innengewinde

Einbau: senkrecht

Messbereich: Skalenwert bei eingeprägten Betriebsbedingungen
z.B.  L/min, N2, 1 barg, 30°C

Filterfeinheit: in Abhängigkeit der Messrohrgröße Filter verwenden!

2. Abmessungen

Bauform Kompakt Standard Lang

a 133 210 250

b 108 184 226

c 65 121 121

Abmessungen in mm
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3. Bedienung / Funktion

Überprüfen Sie zunächst, ob der Durchflussmesser senkrecht ausgerichtet ist und alle Anschlüsse 
fest sitzen. Der Durchflusswert wird an der Oberkante des Kegels anhand der Skala abgelesen.

Sofern die verwendeten Flüssigkeiten mit den Materialien verträglich sind, ist keine Wartung 
erforderlich.
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4. Messrohr Montage

 Achtung Glasbruchgefahr!!!

Ausbau:

1. Metallbügel (1) zur Seite drehen und Plastabdeckung (2) abnehmen

2. Plastarretierung (3) abziehen und Endblöcke (4) nach außen schieben 

3. Glasrohr (5) entnehmen (spannungsfrei!)

Einbau: (Zustand nach Ausbau)

1. Glasrohr (5) einsetzen (spannungsfrei)

2. Endblöcke (4) mit Dichtungen zur Mitte schieben

3. Plastarretierung (3) oben und unten einsetzen

4. Plastabdeckung (2) auflegen und Metallbügel (1) zur Mitte drehen
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